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Artikel N0:91101/91107/91102/91103/91104/91105/91106

Uriin Agiklamasi

Petrochem HYDROS HVI Serisi, Yiksek
performansli,genis ¢alisma sicaklik araligina sahip yliksek
viskozite indeksi ile yirtilma dayanimi arttiriimis hidrolik
sistem yaglandir.

Kullanim Yerleri

Agir hizmet uygulamalarinda;sicaklik farkinin yiksek
oldugu ve agik havada ¢alisan makine ve
ekipmanlarda;arazi,is ve ziraat makinelerinde;kire¢ ocaklari
ve dokdmhaneler gibi birgcok endustriyel uygulamalarda
kullanilir.

Faydalari ve Avantajlari

*Ylksek dispersan dzelligi sayesinde sistemin temiz
kalmasini saglar.

*Termal stabilitesi yuksektir.

sigerdigi katiklar sayesinde sistemi aginma, paslanma ve
korozyona karsi korur.

*Kdpurmeye karsi direnci yuksektir.

*Yuksek 1sida basing kaybini 6nleyerek sistemin verimli
calismasini saglar.

*Sudan ayrilma 6zelligi mikemmeldir.

*Yuksek filtre edilebilme &zellikleri sayesinde hidrolik
sistemlerin sorunsuz galismasini saglar.

Depolama

Dogrudan guines 1s1g1 ve yagmurdan koruyun. Orijinal
kapali silindirlerde veya kapali alanlarda saklayin.
Depolama sicakligi (+5), (+40) ° C arasinda olmalidir.

Saglik ve guvenlik

Onerilen uygulamada dogru bir sekilde kullanildiginda, bu
urinun herhangi bir 5nemli saglik veya guvenlik tehlikesi
olusturmasi olasi degildir. Kullaniimis veya atik triinin
toprak veya suya bulagsmasina izin verilmemelidir.
Kullanilmis veya atik Uruin yerel yonetmeliklere uygun
olarak atilmahdir. Uriiniin Saghg: ve Givenligi ile ilgili daha
fazla bilgi icin uygun Malzeme Gulvenlik Bilgi Formuna
bakin.
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Uriin ismi: Petrcohnem HYDROS HVI SERISi(15/22/32/37/46/68/100)

Artikel N0:91101/91107/91102/91103/91104/91105/91106

OZELLIKLERI
STANDART DEGERLER
ANALIZLER TEST METODU 15 32 37 46 68 100
Yogunluk, g/cm?® ASTM D 1298 0,855-0,860 | 0,875-0,880 | 0,875-0,880 | 0,875-0,880 | 0,885-0,890 | 0,885-0,890
Viskozite 40°C, cSt ASTM D 445 13,5-16,5 28,8-35,2 35,2-41,4 41,4-50,6 61,2-74,8 90-110
Viskozite 100°C, cSt ASTM D 445 Rapor Edilir. | Rapor Edilir. | Rapor Edilir. | Rapor Edilir. | Rapor Edilir. | Rapor Edilir.
Vlskozll\;(ianlndek& ASTM D 2270 140 140 140 140 140 140
Akma nl\ig)lﬁtasu C ASTM D 97 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Parlamaml}lr?ktasu C ASTM D 92 200 200 200 200 200 200

(*) verilen degerler tipiktir ve iiretimden iiretime farklilik gésterebilir

PERFORMANS SEVIYELERI

DIN 51524 PART2 , PART3 , DENISON HF-0, HF-1,HF-2 , CINCINNATI MILACRON P-68,69,70, VICKERS HP Vane
Pump Tests M-2950 S, 1-286-S

Onemli Uyar1 : Bu dok dwamidlami s ol an aci klama ve teknik
arastirmal ar sonucunda el de etmis ol dudgu genel bi
seci minden dogabil ecek zararl ardan firmamuil ser
uygul amal ariniza uygun yag sec¢imi yapmak ic¢cin fir
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